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Sous réserve de modifications techniques sans préavis. 

  
Adaptateur pour montage encastré pour des modules  

avec un format Keystone 
 

Code : 170 000 55 – blanc pur 
            170 000 65 – noir 

Abréviation : KMK-MA 

 

 

Affichage similaire 

Description du produit 
 

Adaptateur pour montage encastré pour des modules avec format Keystone : 

• pour 1 ou 2 modules avec format Keystone 

o FO KMK modules 

▪ KMK-LCD 

▪ KMK-SC 

▪ KMK-ST 

▪ KMK-LSH 

o Cu RJ45 modules 

▪ UM-Cat.8.1/Class I 40/10G 

▪ UM-Cat.6A iso 25/10G 

▪ UM-Cat.6A iso 10G 

▪ UM-Cat.6A iso U 10G 

▪ Cat.6-Kupplung 

▪ Cat.6-Winkelkupplung 

o Multimedia modules 

▪ KMK HDMI 

▪ KMK-USB 

▪ KMK-USB 3.0 

• support en zinc moulé sous pression 

• montage optimal en combinaison avec un boîtier électronique Kaiser (ou équivalent) 
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Sous réserve de modifications techniques sans préavis. 

• sans une plaque centrale et une plaque de finition 

• peut être combiné avec plaque centrale ZSt UM-MA 2 et plaque de finition AP 

• disponible en  

o blanc pur (RAL 9010) 

o noir (RAL 9005) 

• est compatible avec la conception TAE de familles de produits de fabricants de matériel de 

commutation électrique bien connus (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten et autres) 

• dimensions : 70 x 70 x 17 mm 


